
（ＭＰa) (L/min)
S-LB-10-W (φ70） 192 10 7.0      840
S-LB-5-W (φ100） 392 5 3.5      840
S-LB-10D-W (φ100） 392 10 7.0     1680
S-LB-2.5-W (φ140） 770 2.5 1.75      840
S-LB-5D-W (φ140） 770 5 3.5     1680
S-LB-10Q-W (φ140） 770 10 7.0     3360
＊    上記の以外でもお客様のご要望にお応えいたします。
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〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉1-18-24

上水道

電源

AC100VW800×D800×H1200

最大周期（Hz) 大きさ（ｍｍ）
必要な工場エア

0.7

インパレス試験機

お客様の必要な設備
インパレス試験機性能概要

流体

（JIS S3200の試験方法と同じ波形で試験が可能。消防法の検査基準をクリア）

1.0

倍率押出量（ｃｃ） 最大圧力（ＭＰa)システム名

　本機は，試験媒体に繰返し水圧をかける脈動試験装置です。ホース，チューブ，圧力計，バルブなどの耐久試験に有効です。本インパレス試験機
は，エア駆動源のため，本体自体が小さいだけでなく、メンテナンスが容易でお客様から喜ばれております。また，１００万回もしくは１年毎に交換する
部品が，高圧シリンダー，高圧シール，ウェアリング，ダイスタッド，Ｏリングの５点のみと少なく済むことも特徴です（３年に１度　増圧機のオーバーホー
ルを推奨）。

製品紹介

情報処理を施した場合

波形例


